PROG RAM MATEURS CONFORMES 
AUX STANDARDS " I RIG " 



TYPE 291 (IRIG-M) : Enregistrement sur bandes magnetiques 
TYPE 290 (IRIG-T) : Telemesure FM-FM. 




GENERALITES. 

Les deux program m a teurs IRIG-IVt et IRIG-T sont des programmateurs numeriques compatibles avec les genera- 
teurs synthetiseurs de frequence ADR ET (types CS 201, CS 201 S, et CS 301. .J. Ms permettent d'obtenir toutes 
les frequences necessaires au controle et a I'etalonnage des instruments operant conform ement au standard I RIG 
{enregistrement magnet ique : IRIG-M, telemesure FM-FM : IRIG-T), Chaque frequence programmee passed e 
alors la precision et la stabilite du generateur assoc ie. 

L'illustration ci-dessus montre un ensemble ADRET utilise pour I'etalonnage et le controle d r une baie de TELE- 
MESURE FM-FM *. 

11 comprend : 

— le programmateur IRIG-T programmant un generated r-synthetiseur modele CS 201 {0,1 Hz, 2 MHz). Un affi- 
cheur modele 221 qui visualise sur chiffres lumineux, chacune des frequences ainsi elaborees, 

* utitis£a la SHI AS, departement NORD AVIATION. 
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PROGRAMMATEUR TYPE 291 (IRIG-M) 




BUT 

Le programmateur IRIG-M, permet la selection des 147 
frequences necessaires au controle et a fetalonnage des 
instruments utilisant fenregistrement magnet Eque con- 
formement au standard I RIG. 

Les frequences produites correspondent a 7 canaux en 
rapport d'octave, dont les frequences media nes s'eche- 
lonnent de 3 375 Hz a 216 kHz, A cheque canal corres- 
pondent 21 frequences discretes programmable^ eehe- 
lonnees de 5 en 5 %, so it de 0,5 a 1 H 5 fois la valeur ceo- 
trale, 

Le canal etant choisi, la commande de la deviation peut 
s' effectuer selon 4 modes : 



DIRECT : Les 21 frequences de chaque canal, sont selectionnees manueflement a partir d'un commufateur rotatil 



PAS A PAS AUTOMATIQUE : Les 21 frequences de chaque canal, sont selectionnees automatiquement par Tintermediaire d un cir- 
cuit de cadencement reglable ( de 5 s a 0,05 s par pas). 



PAS A PAS MANUEL : Les 21 frequences de chaque canal sont selectionnees par I'intermediaire d'un bouton poussoir. 

PAS A PAS EXTERfEUR : Les 21 frequences et les 7 canaux sont alors programmes par I' in termed ial re d'un organe exterieur 
{TELECOMM AIM DE). 

Un tel programmateur permet le test dynamique de discriminateurs, so it a !' oscilloscope, soft par enregistrement graph ique, soit par 
mesures numeriques et transcription. 



CARACTER1STIQUES 



ALIMENTATION 



7 canaux* ; 3375 Hz - 6750 Hz - 13500 Hz 

27 kHz - 54 kHz - 108 kHz 
216 kHz. 



147 frequences 
Precision 

Plage de deviation 



: soit 21 par canal 

: cefle du generateur utilise 

: 0,5 a 1,5 fois (a frequence centra le, 



Pas de ta deviation : 5 % de la frequence du canal, 

Code des frequences : DCB T 2-4-8 

— Niveau logique "l" : + 6 V 
— Niveau logique "0" : 0 V 
— I mpedance de sortie: < 100 



■ NOT A : Toutes les autres frequences sont possibles sur demande. 



Tension 

Frequence 

Consommation 



: 1 15 V - 127 V - 220 V a ± 15 V 
: 50 Hz a 400 Hz 
: 15 VA 



ALIMENTATION CONVERTISSEU R 
Tension : 155 V crete 

Frequence : 50 a 400 Hz signaux carres 

ENVIRONNEMENT 

Stoekage : - 20°C a + 70°c 

Fonctionnement :0°Ca + 50°C 



MECANIQUE 

Hauteur 

Largeur 

Profondeur 

Masse 



: 132 mm (3U) 
: 440 mm 
: 340 mm 
: 7 kg. 



CADENCEMENT : reglable de 0,05 s a 5 s par pas. 



PROGRAMMATEUR TYPE 290 (IRIG-T) 




BUT 

Le programmateur IRIG-T, permet la selection des fre- 
quences necessaires au controls et a Petal onnage des 
canaux du standard I RIG, utilises en telemesure FM-FM, 
en deviation coristante et proportionnelle repartis comme 
suit : 

- 21 canaux a deviation proportionnelle ± 7,5 % 

- 8 canaux a deviation proportionnelle ± 15 % 

- 1 canal a deviation proportionnelle ±10% 

— 21 canaux a deviation constante ± 2 kHz 

— 10 canaux a deviation constante ± 4 kHz 

— 4 canaux a deviation constante ± 8 kHz 



A cheque canal correspondent 5 frequences : la frequence 
centrale, les deux frequences extremes et les deux fre- 
quences de demi excursion, soit 259 valeurs discretes 
possedant la precision et la stabilite du generateur associe. 



L alimentation du programmateur iRIG-T s'effectue a 
partir du generateur-synthetiseur associe. 



Le choix du canal, du type de deviation et de I'excursion 
desiree, s'effectue soit localement par boutons poussoirs, 
soit en telecommande par Pintermediaire d'un organe de 
commutation exterieur. 



CARACTERISTIQUES ; 

ALIMENTATION : 

MECANIGUE ; 



ENVIRONNEMENT: 
TELECOMMANDE : 



+ 6 V a ± 1,5 V, fournie par le generateur associe, 
Consommation : 200 mW. 



Hauteur 

Largeur 

Profondeur 

Masse 



132 mm (3U r standard 19'). 
440 mm 
340 mm 

7 kg. 



Stockage 



: - 20° C a + 70°G 



Canal et deviation : par fermeture de contacts sur le connecteurde TELECOMMANDE. 



GENERATEURS-SYNTHETISEURS ADRET 
COMPATIBLES AVEC LES PROGRAMMATEURS I RIG 




CS 301 - MF 
0,1 Hz a 100 kHz 
Stabilite : 3.10' s /24 H. 
Comrnande progressive. 




CS 201 



CS 201 - HF 
0,1 Hz a 2 MHz 
Stabilite : 2.10' s /24 H, 
Modulation : AM-FM 
Recherche et progressif. 





CS 201 S- HF 

Version simplifiee du modefe CS 201 
0,1 Hz a 2 MHz 
Stabilite : 2. 1Q' ft /24 H. 

Sortie regulee - Impedance de sortie variable. 
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